
■異常顯示及故障排除

■參數設定

PV,SV顯示模式

LEVEL 1(USER) LEVEL 2(CONTROL)

LEVEL 3(I/O)

本控制器內部參數依其屬性分成 個群組 ，以方便設定。再由 參數限制群組之設定權限。
稱為使用者參數群組，為最常變更之參數群。 稱為控制參數群組，有關自動控制之各項參數皆集

中在此群組裡。 稱為 群組 輸入/輸出 例如 的變更類比輸出校正,通訊等皆集中在此群組。

3 (LEVEL1~LEVEL3) LOCK
LEVEL1 LEVEL2

LEVEL3 I/O ( ) Sensor ,，

SV(Set value):

Sv L~ Sv H
目標值設定，
範圍: 。

結束回顯示模式,

AL 1:過溫/負載斷線警報
設定，範圍:依據規格。

iCUT:
0.0~10.0A
負載電流殘值扣除, 

範圍: 。

按一下
按          鍵 秒2

按          鍵 秒2

按           鍵 秒2

按         鍵 秒  +            2

AT(Auto-tuning):
PID

yes~no
自動演算 參數.   
 範圍: 。

P: 0~2000比例帶, 範圍:  or 0.0~200.0
(°C,°F, 0~100%)
 0 , ON-OFF

類比訊號:
設成 時為 控制。

I:
0~3600

積分時間
範圍: 秒。

d:
0~900

微分時間
範圍: 秒。

CYC:OUT
0~120

周期時間設定
範圍: 秒。

Hys:( ) P=0(ON-OFF)
0~ 900(0.0~90.0)

磁滯 當 輸出的
磁滯,範圍:

o1Lo: OUT
0.0~100.0%
主控 最低量限制設定。

範圍: 。

o1Hi: OUT
0.0~100.0%
主控 最高量限制設定。

範圍: 。

At.Sv:(At ) SV
0~ 999(0.0~99.9)

偏移值 自動演算時 的
偏移。範圍: 。

Soft:(output soften)

100%    0~20
緩衝輸出設定。

範圍: 。
設定越大輸出越緩

慢到達

ARW:
(Anit-Reset Windup)

overshoot
0~100%

積分終止預防設定。縮小積
分區域以降低 。
範圍: 。

按       

按

Pnt :
0~3

小數點
類比輸入類型小數點位置。範圍: 。

inty(Input Type):
sensor K1~AN50變更輸入 類型。範圍: 。

PvCm :
-999~999
溫度值補償量

範圍: 。

in1L:
-1999~9999
類比輸入低點顯示值設定

範圍: 。

A1Fu :
00~26

警報功能
參見警報功能項目。範圍: 。

A1Tr:
-1999~9999
警報時間. 。

範圍: 秒。
參見警報功能項目

in1H:
-1999~9999
類比輸入高點顯示值設定

範圍: 。

dir :
heat,cool
控制方向

範圍: 。

P Hz :
50,60Hz
電源頻率

範圍: 。

Filr : 0.01~9.99
Pv
數位濾波範圍:

越大 變化越慢。

Co1L: OUT
2~9000
類比主控 低點校正

範圍: 。

Co1L: OUT
0~4000
類比主控 高點校正

範圍: 。

Unit :
C~F
單位設定

範圍: 。

o3 L:
-1999~9999
傳送目標顯示值低點設定

範圍: 。

o3ty (out3) :
PV,OUT
再傳送輸出 目標

範圍: 。

Co3L: (out3)
0~9000
傳送輸出 低點校正

範圍: 。

Co3L: (out3)
0~4000
傳送輸出 高點校正

範圍: 。

o3 H:
-1999~9999
傳送目標顯示值高點設定

範圍: 。

id :
0~99

通訊站號
範圍: 。

baud :
2.4, 4.8, 9.6, 19.2,  38.4 
通訊速率

範圍: 。
(kb/s)

data :
8n1,8n2,8e1,8o1

通訊資料格式
範圍: 。

串列

tout(time out) :
5~99

通訊逾時設定
範圍: 秒。

Mode modebus :
RTU,ASCII

通訊格式
範圍: 。

AHYS : 17~24
(Off Delay) 0~1000
警報磁滯作用在警報功能 單

邊磁滯 範圍: 。

PM系列溫控器操作說明 履軌安裝,PID溫度控制器

■產品規格
尺寸(WXLXH)mm

電源

消耗功率( )約

儲存操作環境/

機體重量 約( )

斷電記憶

顯示精度

字形高度mm

輸入類別

警報輸出

控制輸出

22.5X75X101

AC90~240V(60/50Hz),DC24V( )選購

SV( )綠PV( )紅

5 VA

80g

0~65°C/0~50°C,   20~90%RH

EEPROM,10年

8 8

NPN O C 100m . A Max, 32VDC耐壓

繼電器接點:5A,250VAC
邏輯電壓 驅動( SSR):ON=24V(20mA Max)
類比電流 輸入阻抗:4~20mA( 600  Max.)Ω
類比電壓 輸入阻抗:0~10V( 1K  Min.)Ω
熱電偶 類比訊號參見輸入類別一覽表,RTD,

0.3%FS

■面板說明

■產品型號索引碼說明

OUT( ):  
ALM( ): 
A/M( ): AUTO- TUNING
                 =
COM( ): 

PV   (
SV   ( ) :

,
: ,

               : ,
               : , 1

綠 輸出指示燈
紅 警報輸出指示燈
黃 閃爍=執行
持續亮 手動輸出模式

黃 通訊指示燈

紅) : 現在溫度值
綠 目標值

               :設定鍵控制參數設定啟動/結束
               左移鍵參數設定位數改變

上鍵參數位數 1
下鍵參數位數

加

減

■輸入類別一覽表
輸入類別     代碼 量測範圍     代碼 量測範圍

K

J
R
S
B
E
N
T
W

PL-II
Pt100
DIN

Pt100
JIS

10mV
20mV
50mV
其他

    代碼 量測範圍
K1 K2 K3
K4 K5 K6

J1 J2 J3
J4 J5 J6

0.0~200.0°C/0.0~392.0°F 0.0~400.0°C/0.0~752.0°F 0~600°C/0~1112°F

0~800°C/0~1472°F 0~1000°C/0~1832°F 0~1200°C/0~2192°F

0.0~200.0°C/0.0~392.0°F 0.0~400.0°C/0.0~752.0°F 0~600°C/0~1112°F

0~800°C/0~1472°F 0~1000°C/0~1832°F 0~1200°C/0~2192°F

R1
S1
B1
E1
N1

T1
W3
PL2

W5

PT1 PT2 PT3
PT4 PT5 PT6

-199.9~200.0°C/-199.9~392.0°F -199.9~400.0°C/-199.9~752.0°F -199.9~600.0°C/-199.9~1112.0°F

0~200°C/0~392°F 0~400°C/0~752°F 0~600°C/0~1112°F

JP1 JP2 JP3
JP4 JP5 JP6

-199.9~200.0°C/-199.9~392.0°F -199.9~400.0°C/-199.9~752.0°F -199.9~600.0°C/-199.9~1112.0°F

-1999~9999/20mV

0~400°C/0~752°F 0~600°C/0~1112°F

An10
An20

An50
USER

0~1390°C/0~2534°F

0~1700°C/0~3092°F

0~1700°C/0~3092°F

0~1820°C/0~3308°F

0~800°C/0~1472°F

0~1300°C/0~2372°F

0.0~200.0°C/0.0~392.0°F
0~2300°C/0~4172°F 0~2000°C/0~3632°F

T2 0.0~400.0°C/0.0~752.0°F

-1999~9999/10mV

-1999~9999/50mV

-1999~9999/(4~20mA,1~5V,0~10V,....)

0~200°C/0~392°F

機型           控制輸出 警報       輸入類型 通訊 再傳送      電源       /   
PM0  -   1          1         0           0      -     A

PM0  標準
PM1      程控

0    無
1    RELAY

2   24V(SSR)

3    4~20mA

4    0~5V

5   1~5V

6   0~10V

7   2~10V

     

1   1 O C組( . )

A   HBA(50A)

D   HBA(100A)

0    TC/RTD
      -
      -
3    4~20mA

4    0~5V

5   1~5V

6   0~10V

7   2~10V

0    無
      -    
2    RS-485 

3    4~20mA

4    0~5V

5   1~5V

6   0~10V

7   2~10V

A   
D   

90~240V

24~36V

(AC or DC)

Lock :
0:
1. SV
2: LEVEL 1

3:LEVEL1,2
4.

參數保護

開放

全部參數皆無法設定
只有 可設定
只有 ,手自動切換

開放
全部開放

按          鍵 秒 +            2

結束回顯示模式,

■手動自動切換/■參數保護設定
按住       秒進入手動模式 燈
亮 再按住      秒則又回到自動控
制模式。
進入手動模式後,上排顯示 值下
排顯示 可經由面板按鍵
調整輸出量.方法如下:
先按一下       開始調整輸出量。
範圍 再按     完成調整

2 ,(
), 2

PV ,
”Mout”.

0.0~100.0%,

A/M

HBA:
AL 1

0.0~99.9A

警報設定負載電流，
若選購此功能則無 功
能。範圍: 。

( )選購負載斷線檢知功能

注意事項:
1.

2.

3.

4.
5. (Thermocouple)

6. (PT100)

7. ,

8.

電源投入前請確認裝配接腳是否正確，
電源輸入 是否合乎規格。
電源投入後，避免碰觸電源端子以免發
生觸電危險。
勿將控制器安裝於易受高周波，腐蝕性
或潮濕之場合。
請選合適之壓線端子配線。
熱偶 線延長時，需使
用同類型之補償導線。
白金阻抗體 導線盡量縮短，或
使用低阻抗導線。
避免干擾訊號線及電源線，盡量遠離負
載電源導線。
避免控制器失效後發生危險，控制器電
源前端必須安裝斷電器或保險絲。

異常碼 說  明 處  置
感溫棒斷線

輸入訊號超過正顯示值

輸入訊號超過負顯示值

補溫二極體故障

內部電路故障

1. , ,
( ,

2. 100 (PT100 ),
0 C

若接線端及導線沒有問題先將導線端拆除控制   
器輸入端短路 熱電偶適用此法) 觀察 值若顯示
為室溫值，則應為感溫棒故障。
或在輸入端跨接 歐姆 用此法 觀查顯
示值是否顯示 度 。

PV

送修

送修

SV  L:SV低點設定限制
範圍:依據輸入量測規格

SV  H:SV最高點設定限制
範圍:依據輸入量測規格



■警報輸出功能

警報輸出時間的設定:
參數 設定警報輸出的時間長短，其範圍從負 秒到正 秒。正負時間設定在輸出上有不同的意義。
若設定負值例如 表示警報將 秒後輸出保持。
若設定0秒警報立即輸出保持。
若設定正值時間例如 表示警報立即輸出， 10秒後自動關閉。

A1Tr 1999 9999
1.  -9 9
2. ,
3. 10,

, 延遲

經過

■尺寸及安裝(單位:mm)

■接線圖

Conch Electronic Co Ltd  ,.
Printed in Taiwan  2011/05/10(V2.1)

註 本控制提供 組警報設定(透過通訊可設定 組參見通訊說明書)。高界低界的警報條件運算如下式:
(以功能 設

註 功能碼若設定在 之間 值以絕對值運算(轉負為正值運算
註 若控制器具備 斷線警報 功能，則 為 輸出。且功能碼強制為 使用者不能變更，僅保留延遲時間
可以設定 範圍 － 秒。

註 程序控制的機種若需指定 在程序執行完每一階段時警報輸出，可將組該警報功能參數設定 再設定 的
數值以指定段數 ).    注意: 若非程序控制機種功能碼設定 ，該組 將失效。

1. 1 3 , ,
02,ALM 0 )          (SV+ALM) > PV       (SV-ALM) <=PV

2. 1~16 ,ALM )
3. HBA( ) AL1 HBA 22

(A1Tr) 1~-1999
4. , AL1 25 AL1

(0~15 , 25,26 ALM

為例 高(右)界條件: 低(左)界條件:

，
。

,

75

104.5

103 96

16

22.5

警報輸出方式共有2 種選項，以代碼表示 其中 表示關閉警報不輸出奇數表示開機後第一次不輸出。6 (00~26) 00 ,。

ON

OFF

SV SV+ |ALM|SV - | ALM|

ON

OFF

SV
SV+ |ALM|

ON

OFF

SV
SV+ |ALM|SV -  |ALM|

ON

OFF

SV
SV -  |ALM|

ON

OFF

SV SV+ |ALM|SV -  |ALM|

ON

OFF

SVSV -  |ALM|

ON

OFF

SV SV+ |ALM|

ON

OFF

SV SV+ |ALM|SV -  |ALM|

ON

OFF

SV
SV - ALM

ON

OFF

SV
SV+ALM

ON

OFF

ALM

ON

OFF

ALM

代碼 相對高界:01,02         代碼 相對右高界:03,04         

代碼 相對低界:05,06         

代碼 相對界內:09,10         

代碼 相對界外:15,16         

代碼 絕對低界:21,22         代碼 程序控制:25,26        代碼 絕對高界:23,24         

代碼 相對左界外:17,18         

代碼 相對左界內:11,12         

代碼 相對左低界:07,08         

代碼 相對右界內:13,14         

代碼 相對右界外:19,20         

■自動演算PID(Auto-Tuning)
Auto-Tuning使用 方式來探測被控物 的動
態特性，再據此資料推算出最佳的 參數組合。
在 期間，必須保持被控物不被干擾的狀態下執行。

完成後 燈熄滅 三個參數將自行更新，然後進
入新的 自動控制模式。
若以下任一情況發生., 將停止且進入手動模式，但不改
變 值

任何異常發生。(包含斷電
被控物的半周時間超過2小時。
按住         秒(強制進入手動模式

Relay ON-OFF (Process)
P.I.D

AutoTuning
AutoTuning (AT ),P.I.D

PID
AutoTuning

PID :
)

2 )

●
●
● 。

溫度

時間

SV

周期

溫度

時間

SV

周期

SV-ATSV

先將控制器後端溝槽卡入履軌
箭頭 所示 再將控制器下壓
與履軌接合( 。直到
"喀 一聲。

( 1 )

”

。

箭頭 所示)2

斷線檢知 的安裝CT
(50A)。

COM

COM

+A
-B

RS 485 ,
31
- 通訊線安裝最多可並

接 個溫控器。

通訊線選購:

60mm

FL8-RJ12-001

FL8-RJ12-002

(黑)
(紅)
(綠)
(黃)

3m

(黑)
(紅)
(綠)
(黃)

1 2 3 4

5 6 7 8 9

〜
POWER POWER POWERCTL OUTPUT

4~20mA

+ +

+

+ + +

- -

-

- - -

A
TC
RTD

0.1A/24VDC
ALARM

mA
V 

mA
V 

mA
V 

B B

1 2 3 4

5 6 7 8 9

〜
CTL OUTPUT

24V

+ +

+

- -

-

A
TC
RTD

0.1A/24VDC
ALARMB B

1 2 3 4

5 6 7 8 9

〜
CTL OUTPUT

250V
AC/3A

+ +- -
A

TC
RTD

0.1A/24VDC
ALARMB B


