
安川伺服-Σ-恢復出廠值步驟 
 

                            Return to Default Value of YASKAWA Servo Driver Σ 

操作範例影片  https://youtu.be/gXlq2ehs8VY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN1  連接線 
先拔掉 
Unplug the Cn1 

https://youtu.be/gXlq2ehs8VY
https://youtu.be/gXlq2ehs8VY
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打開電源 
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顯示 isplays 

Dl 

按”MODE/SET”鍵  

按”▲”鍵 5次 

按”DATA/◀”鍵 1秒以上 

按”MODE/SET”鍵開始初始化，畫面 P.init 開始閃爍 

 閃爍 1秒 

 完成初始化 

按”DATA/◀”鍵 1秒以上 

按”MODE/SET”鍵 

 
 
 
 

若不修改參數 

按”MODE/SET”

鍵 3次 

將 CN1 連接線拔除 Unplug the Cn1 
 

 

開啟電源 Power ON 

 

顯示 Displays 

按”MODE/SET”鍵 Press “MODE/SET” 

  

按”▲”鍵 5次 Press “▲“ 5 times 

 

 
按”DATA/◀”鍵 1秒以上 Press “DATA/◀” more than 1 sec.  

 

 

Press “MODE/SET” to start initialization, 

“P.init” start flashing 

 閃爍 1 秒 Flash for 1 sec. 

 
完成初始化 Initialization has completed 

 
按”DATA/◀”鍵 1秒以上  

 
按”DATA/◀”鍵 1秒以上 Press “DATA/◀”  

more than 1 sec. 

按”MODE/SET”鍵 Press “MODE/SET” 

 

 

開始設定參數【請參照更改使用者參數流程】 

Start parameter setting (refer to the instruction of reset 

parameter) 

 

Not to change 

parameter, 

Press 

“MODE/SET” 

3 times 

 


